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Wasserwerfer Schwenkbare 

Krankentragenlagerung mit 

Schleifkorbtrage 



 
  

Kurzinfo 
 
Die DLA(K) 23/12 ist eine Drehleiter mit Korb (automatisch, mit 
Knickgelenk), wie sie bei vielen Feuerwehren in Deutschland im 
Einsatz ist. 
 
Die Bezeichnung 23/12 bedeutet: 
 

• 23 = Nennrettungshöhe von 23 Metern 

• 12 = Nennausladung von 12 Metern 
 

Sie ist ein Hubrettungsfahrzeug, das primär zur Menschenrettung, 
aber auch zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung 
eingesetzt wird. 
 
Technische Merkmale: 
 

• Leiterpark: 5-teiliger Leiterpark mit Knickgelenk (bessere 
Anleiterbarkeit an Fenster oder Dächer) 

• Rettungskorb: für 4 Personen, mit integriertem Wasserwerfer 
und Krankentragenhalterung 

• Wasserführung: fest installierte Wasserleitung bis zum Korb 
• Steuerung: vollautomatische Abstützung und 

computergestützte Leiternavigation 
• Fahrgestell: auf einem Lkw-Fahrgestell von Mercedes-Benz 

 
Einsatzmöglichkeiten: 
 

• Menschenrettung aus Höhen 

• Brandbekämpfung von oben 
• Ausleuchten von Einsatzstellen 
• Unterstützung bei technischen Hilfeleistungen (z. B. bei 

Sturmschäden) 
 
 
 


